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1/100 Pianta coperture

fotovoltaici [Kw]

115 ml 2,90

45ml 1,10

TOTALE 160 ml 4,00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Con la realizzazione dell'impianto, composto
da supporto in tecnopolimero ASA, moduli
fotovoltaici in silicio policristallino e vetrino di
copertura in tecnopolimero PMMA, si intende
conseguire un significativo risparmio
energetico per la struttura servita, mediante il
ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. Il
ricorso a tale tecnologia permette di coniugare
una produzione di energia elettrica senza
emissioni di sostanze inquinanti; 'energia
prodotta dall'impianto servira ad alimentare
l'impianto elettrico e d'illuminazione interna in
modo da rendere I'edificio energeticamente
autonomo.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

L'energia termica prodotta dall'impianto sara
utilizzata per uso sanitario, volto al
riscaldamento di acqua sanitaria.

Il sistema di produzione ed accumulo sara
costituito da:

- collettori solari selettivi, in alluminio
anodizzato e vetro temprato microprismatico;
- kit per il collegamento in parallelo dei
collettori solari;

- boiler solare a singolo scambiatore, come
serbatoio di accumulo di capacita 1.000 litri;
- gruppo di circolazione solare, comprendente i
componenti necessari al corretto
funzionamento dell'impianto.

Comune di Castel Baronia Provincia di Avellino

SCHEMA DI POSA

)
[h'4
<
Z_
e
O
L=
<
<O(§
EU)'
oo
Zz2
<n
zy
e
<3
<I—
D.Z
52
=)
20
<A
o7
N
Z0
S
Tl
=
Ow
Eo
|
ELU
<D
S
on
e
Qv
<<



