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LEGENDA
B Apparecchio LED a parete, 29 Im, 6.5 W, grado di protezione IP65. Binario in alluminio sospeso a soffitto, elettrificato con tensione di
™  Applique a doppia emissione LED a parete, 786 Im, 24 W, grado di esercizio 220V.
protezione IP65. (@ Proiettore orientabile con sorgente LED, ottica wall-washer, 1456 Im,
's| Plafone LED stagna, ad incasso o a soffitto; grado di protezione IP 57 39W.
1 Sistema modulare a sospensione con sorgenti LED, 3905 Im, 53 W. © Proiettore orientabile con sorgente LED, 3897 Im, S0W.
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@ Proiettore spot con sorgente LED, 1166 Im, 18 W. o
== Apparecchio lineare LED da incasso a terra, calpestabile, 24 Im, 15 W,
grado di protezione IP67.

-_—

14 W, grado di protezione IP67.
Apparecchio lineare LED da incasso nelle alzate dei gradini, 67 Im,
8.3 W, grado di protezione IP65.

Lampada LED SE

=¥ Telecamera di videosorveglianza
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Apparecchio circolare LED da incasso a terra, calpestabile, 1000 Im,

Lampada LED SA, con pittogramma EXIT, 5 W, autonomia 3h
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