


Canaletta di raccolta delle acque meteoriche interrato con fessura
centrale in lamiera zincata

Canale di raccolta delle acque meteoriche interrato in cemento
polimerico

Vaschetta d'ispezione con cestello estraibile e chiusino a riempimento

1/10 Sezione longitudinale

pozzetto in cls 50x50x50 cm.

canale prefabbricato in
cemento polimerico
calcestruzzo

fondazione in pietrisco calcareo

canale di scolo interrato con
fessura centrale

chiusino a riempimento in ghisa

tubazione in corrugato Ø150 mm.

1/10 Sezione B

massetto sabbia e cemento
dosato a 4 q.li/mc., sp. cm 8-10

massetto in cls R'ck 25 con rete Ø 8/20"
sp. cm. 10

canale prefabbricato in
cemento polimerico

canale di scolo interrato con
fessura centrale

lamiera zincata di raccordo

lamiera zincata di raccordo

Sistema di drenaggio con lamiera
zincata per contropendenza

canale di scolo interrato con
fessura centrale

lamiera zincata di raccordo

canale prefabbricato in
cemento polimerico

rivetto

Sistema di raccolta delle acque
meteoriche

pavimentazione esistente

1/20 Pianta

caditoia in pietra locale bianca bocciardata, n. 16 fori Ø 25 mm

fascia in pietra locale bianca bocciardata, largh. cm. 12

fascia in pietra locale bianca bocciardata, largh. cm. 12

caditoia lineare interrata con fessura centrale, in lamiera zincata

fascia in pietra locale bianca bocciardata, largh. cm. 12

caditoia lineare interrata con fessura centrale, in lamiera zincata
BB

pavimentazione in basoli di pietra locale
bianca, lavorata a puntillo, posata a
correre, largh. cm. 30, spess. cm. 10-12

fascia in pietra locale bianca bocciardata
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canaletta drenante lineare a fessura 1/250 Pianta

terreno

terreno
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lastre in pietra calcarea sp. 6 cm.

lastre in pietra calcarea sp. 3 cm.

terreno esistente

massetto in cls R'ck 25

con rete Ø 8/20"

armatura Ø12

bocciardatura a grana

grossa - antiscivolo

1/40 Pianta

1/40 Prospetto

1/10 Sezione B-B1/10 Sezione A-A

bocciardatura a grana

grossa - antiscivolo

lastre in pietra calcarea sp. 6 cm.

lastre in pietra calcarea sp. 3 cm.

A
A

B
B

massetto in cls R'ck 25

con rete Ø 8/20"

armatura Ø12

pavimentazione esistente

fondazione in

pietrisco calcareo

terreno esistente

fondazione in

pietrisco calcareo
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1/20 Pianta

fondazione in pietrisco calcareo

massetto in cls R'ck 25 con rete Ø 8/20"

terreno

massetto sabbia e cemento dosato
a 4 q.li/mc.

ciottoli di fiume di media dimensione e
vario colore

basoli in pietra locale bianca, picconata
sp. cm.10

stuccatura "a spolvero" con impasto
a secco di sabbia e cemento

fascia direzionale in pietra locale bianca,
bocciardata LA cm.40 sp. cm.10

fascia direzionale in pietra locale bianca,
bocciardata LA cm.20 sp. cm.10

ciottoli di fiume di media dimensione e
vario colore

stuccatura "a spolvero" con impasto
a secco di sabbia e cemento

Pavimentazione in acciottolato di fiume a disegno, ottenuto con pietrame tondo di fiume delle dim. min. di
mm. 150 e max di mm. 250, spessore richiesto min. mm. 60, intervallato da fasce direzionali realizzate in
pietra calcarea bianca, di larghezza cm. 40 e cm. 20.

I ciottoli di fiume e i basoli in pietra locale si poseranno su massetto di sabbia e cemento di spessore min.
6 cm, dosato a q.li 4 di cemento di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto.

Dopo la composizione delle pietre si effettuerà la boiaccatura finale con sabbia di fiume fine vagliata e
cemento tipo 425 in ragione di 6 q.li/mc; alla boiaccatura seguirà l'accurata pulizia delle fughe e dei
ciottoli usati.
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1/10 Sezione
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1/10 Pianta

cubetti di pietra calcarea bianca
dim. 12x12 cm, sp. 10 cm

cordone in pietra calcarea
bocciardato

12
6

8

massetto sabbia e
cemento dosato a
4 q.li al m³

massetto in cls
R'ck 25 con
rete Ø 5/20"

terreno

1/10 Sezione

stuccatura "a spolvero" con
impasto a secco di sabbia e
cemento

gr
ad

on
ata

stuccatura "a spolvero"
con impasto a secco di
sabbia e cemento

balaustra in ferro verniciato

fondazione in
pietrisco calcareo

cubetti di pietra calcarea
bianca LA12xL12xH10 cm.

cordone in pietra
calcarea bocciardato
LA12xL60XH25 cm.


