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ANALISI DEL DEGRADO
Descrizione Cause Descrizione Cause Descrizione Cause Descrizione Cause
Alterazione che si manifesta attraverso la variazione - Biodeteriogeni, affioramento di macchie; Soluzioni di continuité tra strati superficial el - Fenomeni di umidita ascendente; Formazione di sostanze, generalmente di colore - Umidita da risalita capillare, da condensazione; - Movimento dell'acqua all'interno del substrato;
Alterazione diuno o pit parametri che definiscono il colore: tinta - Inquinamenti atmosferici (es. deposito di polvere); ) materiale. sia tra loro che rispetto al sub-strato: - Consistente presenza di formazioni saline; j biancastro e di aspetto cristallino, pulverulento o - Ruscellamento delle acque meteoriche; o Degradazione che si manifesta con distacco, - Azione di microorganismi;
cromatica (hue), chiarezza (value), saturazione (chroma). Pu6 - Radiazioni solari (es. pigmenti non resistenti); Distacco prelude ir; genere alla ca dutap degli stessi. | ter.mine - Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finiture; Efflorescenza filamentoso, sulla superficie del manufatto. E' - Degrado di interfaccia tra laterizi e malte; Esfoliazione  spesso seguito da caduta, di uno o piu strati - Nei laterizi, presenza di carbonato di calcio;
manifestarsi con morfologie diverse a seconda delle - Assorbimento differenziato del supporto; si usa in particolare per gli intonaci e i mc;saici - Impiego di prodotto vernicianti pellicolanti su supporti conseguente alla pressione di cristallizzazione dei - Azione del vento che accelera l'evaporazione superficiali subparalleli fra loro (sfoglie). - Applicazione di prodotti vernicianti pellicolanti su
condizioni e pud riferirsi a zone ampie o localizzate. - Emersione del pigmento e dilavamento della superficie. & ' tradizionali. sali. superficiale dell'acqua. supporti tradizionali.
- Fenomeni di umidita ascendente; Strato sottile, morbido ed omogeneo, aderente alla - Azione di microrganismi autotrofi
Caduta e perdta di par. Il termine si usa quando - Consistente presenza di formazione salina; Patina superficie e di evidente natura biologica, di colore - Presenza di umidita o acqua; , Presenzadi  Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi Accumuli di umidita; _— Sollevamento superficiale e localizzato del - Formazione di ghiaccio negli strati superficiali;
Mancanza tale forma di degradazione on & descrivibile con - Soluzioni di continuita conseguenti agli stress termici; biologi variabile, per lo pit verde. la patina biologica & - o . . . ’ - Attacco di organismi autotrofi (batteri unicellulari, Rigonfiamento materiale. che assume forma e consistenza - Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto
. . ] o N . . iologica S . 2 - Caratteristiche morfologiche del substrato ( scabrosita, vegetazione e piante. . o . teriale, }
altre voci del lessico. Soluzioni di continuita conseguenti alla presenza di costituita prevalentemente da microrganismi cui asperith, rientranze, ecc.) alghe, licheni, piante superiori). variabili. e finitura.

fessurazioni efo di lesioni strutturali. possono aderire polvere, terriccio, ecc..



